
Felicidades por haber adquirido este nuevo

FOGÓN PARA WOK
Instrucciones de uso y mantenimiento
para el Fogón para wok Original

Lea estas instrucciones atentamente antes de empezar a 
utilizarlo. Si sigue las instrucciones de montaje y mantenimiento, 
su Fogón para wok Original le durará mucho tiempo.
La garantía se anula automáticamente si se incumplen las 
instrucciones de este manual.

Contenido:

1 unidad
tubo con grifos

1 unidad
anilla base

1 unidad
anilla del gas

1 unidad
fogón

1 unidad
kit de gas

1 unidad
wok

1 unidad
pata



 

Monte el empalme con la anilla de 
goma en la rosca del conjunto de 
grifos. 

Desmonte las tuercas y monte el 
conjunto de grifos en la anilla base.

Monte las tuercas de nuevo en la 
misma posición y vuélvalas a apretar. 
La tuerca grande va al centro.

Monte las patas con tornillos y fíjelas 
con tuercas y arandelas.

Deslice la anilla del gas al máximo 
contra el conjunto de grifos y fíjela 
con tornillos y tuercas.

Coloque el fogón sobre la anilla 
base y hágalo girar hasta que 
quede fijo.

Monte el tubo del gas sobre el empalme 
con una abrazadera. Humedézcalo con
lavavajillas para montarlo más fácilmente. 
A continuación compruebe que el tubo no 
tenga fugas haciendo pasar agua con jabón 
por las conexiones del tubo. Si aparecen 
burbujas significa que hay fugas.

Coloque la anilla del gas de tal 
modo que los 3 tubos reposen sobre 
las tuercas.

MONTAJE

AVISO
1.	� El fogón de gas HotWok se calienta mucho, mantenga a niños y animales a una distancia 

segura.
2.	� El HotWok está pensado únicamente para usarse al aire libre.
3.	� El HotWok está homologado para bombonas de gas LPG, no para gas ciudad ni gas natural.
4.	� No deje nunca el HotWok desatendido mientras esté encendido.
5.	� No se incline sobre el HotWok mientras cocine.
6.	� Si se produce algún escape de gas, cierre el regulador de la bombona y desmóntela.
7.	� Asegúrese de mantener un mínimo de 0,5 m de distancia con materiales inflamables.
8.	� No coloque materiales inflamables ni explosivos cerca del HotWok.
9.	� El HotWok deben estar siempre en una superficie llana y que no sea de plástico.
10.	�No utilice el HotWok si sopla viento fuerte. 
11.	� Utilice solamente componentes HotWok originales para sustituir componentes defectuosos.
12.	�Modificar la estructura del HotWok es peligroso y no está permitido. 
13.	� Cierre y desmonte el regulador de la bombona de gas siempre después de utilizarlo.
14.	� Utilice únicamente reguladores homologados y tubos de una longitud máxima de 1,5 m 

con el HotWok. La bombona de gas debe usarse y guardarse de pie.
15.	� Utilice solamente woks HotWok originales en el HotWok.
16.	Todas las bombonas de gas y botellas amarillas de BP se pueden utilizar en el HotWok.
17.	� Antes de utilizar el fogón asegúrese siempre de que las boquillas del conjunto de grifos 

estén correctamente montadas.
18.	�Cierre y desmonte el regulador de la bombona de gas siempre después de utilizarlo. 
19.	� Compruebe regularmente el tubo para asegurarse de que no haya grietas ni roturas.
20.	�Compruebe regularmente que no haya fugas en las conexiones al conjunto de grifos y el 

regulador.
21.	� No deje nunca el HotWok desatendido mientras esté en marcha.
22.	�No utilice NUNCA agua para extinguirlo si el aceite prende, ya que se producirá el efecto 

contrario. En lugar de ello, utilice una alfombra ignífuga. 

ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ
Siga las instrucciones de montaje que hay en la parte superior de esta la página.
Monte el mango del wok. El wok tiene que prepararse antes de utilizarse por primera vez. Lleva 
una película protectora que hay que quemar del modo siguiente: 
·	� Encienda el fogón a la potencia máxima y coloque el wok en el fogón. 
·	� Al cabo de unos 30 segundos empezará a salir humo del wok, que se oscurecerá gradual-

mente. 
·	� Al cabo de unos 60 segundos, los restos oscuros de la combustión se desplazarán a los 

bordes del wok, que recuperará lentamente su brillante color original.
·	� Mueva el wok para que desaparezcan los restos oscuros de la combustión.
·	� Una vez preparado el wok, lávelo bajo un flujo de agua caliente y séquelo con papel de 

cocina. Con el tiempo el wok se irá oscureciendo.

ACEITE
El HotWok genera un efecto calorífico de hasta 7.000 w, y por tanto es importante utilizar 
aceite con un punto de ignición alto. Recomendamos utilizar aceite de cacahuete o de girasol. 
¡Recuerde! No hay que utilizar mucho aceite al cocinar con el HotWok. 

Manejo
Encienda el fogón con cerillas o un encendedor de parrilla. 
1.	� Encendido: Al encender el fogón, en primer lugar tire los grifos hacia abajo y a continuación 

gírelos. Gire el grifo derecho hasta el máximo y encienda la parte derecha del fogón. A 

continuación, coloque el wok encima del HotWok. Después abra primero el grifo central y 
finalmente el derecho. 

2.	� Regulación del calor: Gire lentamente los grifos para obtener el calor que desee. El grifo 
izquierdo regula la parte izquierda del fogón, el grifo central regula la parte central del 
fogón y el grifo de la derecha, la parte derecha.

a.	� Para obtener el máximo de calor, coloque los tres grifos en posición vertical.
b.	� Si los 3 grifos están en posición horizontal, se cierra el paso del gas. Cierre el regulador.

Para alcanzar las altas temperaturas que se requieren para freír, recomendamos encender el 
fogón al máximo. Así las verduras mantienen las vitaminas y la carne, el jugo.
Para asar, en general los 3 grifos tienen que estar aproximadamente a media potencia. 

MANTENIMIENTO
El HotWok debe secarse con un paño húmedo después de cada uso, ya que algunos ácidos 
presentes en los alimentos pueden dejar manchas si pueden actuar suficiente tiempo. A conti-
nuación pase un paño seco. Asegúrese de que no haya orificios atascados en el fogón. 
Tenga en cuenta que si el hierro fundido entra en contacto con agua, por ejemplo debido a 
la lluvia o a la humedad, puede oxidarse. Si el HotWok se oxida, el funcionamiento no resulta 
perjudicado. En la sección consejos de www.hotwok.info encontrará información sobre cómo 
eliminar el óxido.

ALMACENAMIENTO
Una vez haya acabado de utilizar el HotWok y éste se haya enfriado, cúbralo y guárdelo en 
un lugar seco. Guarde el HotWok en su bolsa original si no va a utilizarlo durante mucho 
tiempo; de este modo se previene que los orificios del fogón queden taponados por polvo 
o similares. La bolsa de almacenamiento es ideal tanto para guardar como para transportar 
el HotWok.

FICHA TÉCNICA
Nobis DK-8900 -0845 / 03
Tipo:	 HotWok
Carga:	 7.000 Watt / 0,56 Kg/h
Categoría:	 I 3 B/P – 30 mbar
Nº de ID:	 048BO0008

País de destino:	 Dinamarca

CONTACTO HOTWOK
Nobis ApS
Gl. Stationsvej 3 · 8900 Randers · Denmark · Tel.: +45 8712 0100
hotwok@hotwok.info · www.hotwok.info
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