
Tillykke med dit nye

gasbrænder
Brugs- og vedligeholdelses-
vejledning til Silver gasbrænder

Læs denne vejledning grundigt igennem 
inden ibrugtagning. Ved at følge brugs- 
og vedligeholdelses vejledningen vil din  
Silver gasbrænder have lang levetid.
Garantien bortfalder såfremt  
denne vejledning ikke følges.

Indhold:

1 stk.
gas- 

brænder

1 stk.
slangestuds

2 stk.
gasringe

(monteret)

1 stk.
brændering

1 stk.
gas-kit

1 stk.
1,5 V batteri



ADVARSEL
1.	�� HotWok gasbrænderen skal installeres i overensstemmelse med gældende reglementer 

og må kun anvendes i velventilerede rum.
2.	� HotWok gasbrænderen bliver meget varm, hold børn og dyr i behørig afstand.
3.	� HotWok gasbrænderen er beregnet til inden- og udendørsbrug.
4.	� HotWok gasbrænderen er kun godkendt til flaskegas, ikke til bygas, bygas II eller naturgas.
5.	� Flyt aldrig på HotWok gasbrænderen, når den er tændt.
6.	� Stå ikke foroverbøjet over HotWok gasbrænderen under tilberedningen.
7.	� Ved gasudslip luk for regulatoren på gasflasken og afmonter denne. Såfremt gasudslippet 

er indendørs, skal døre og vinduer åbnes for udluftning. Rens ikke luften med elektriske 
apparater. Brug ikke andre elektriske apparater før udluftning er tilendebragt.

8.	� Sørg altid for at holde minimum 0,5 meters afstand til brændbare materialer.
9.	� Placér ikke brændbare eller eksplosive materialer i nærheden af HotWok gasbrænderen.
10.	�HotWok gasbrænderen skal altid placeres på en plan overflade, der ikke er brændbart.
11.	� Benyt ikke HotWok gasbrænderen ved kraftig vind. 
12.	� Defekter må kun udbedres med originale HotWok dele.
13.	� Konstruktionsændringer af HotWok gasbrænderen er farligt og ej tilladt. 
14.	� Der må kun benyttes en national godkendt regulator og gasslange på max. 1,5 meter til 

HotWok gasbrænderen.
15.	� Der må kun benyttes originale HotWok pander til HotWok gasbrænderen.
16.	�Alle gule gas- og letvægtsflasker fra BP-gas anvendes til HotWok.
17.	� Luk og afmonter altid regulatoren fra gasflasken efter endt brug. 
18.	�Kontroller gasslangen jævnligt for evt. revner eller brud.
19.	� Kontroller tætheden jævnligt ved gasslangens tilslutninger ved hanesæt og regulator.
20.	�Forlad aldrig HotWok gasbrænderen, når den er tændt.
21.	� Benyt ALDRIG vand til slukning, såfremt olien antændes, da dette vil have den modsatte 

effekt. Brug i stedet et låg eller et brandhæmmende tæppe. 

INDEN IBRUGTAGNING
Tag HotWok gasbrænderen ud af poseemballagen og placer brænderringen ovenpå.
Montér slangestudsen med gummiring på gevindet på bagsiden af HotWok gasbrænderen.
Fjern plastic fra batteri. Ilæg batteri med polerne som angivet på batterilåget.
Gasslangen montéres på slangestudsen med spændebånd. Fugt med opvaskemiddel for let-
tere montage. Herefter kontrolleres slangens tæthed ved at påføre sæbevand ved gasslangens 
tilslutninger.

Olie
HotWok gasbrænderen udvikler helt op til 3.700 w i varmeeffekt, og det er derfor vigtigt at 
anvende olie med et højt brændpunkt. Vi anbefaler anvendelse af jordnøddeolie eller solsikkeolie. 
Husk! Der skal ikke benyttes ret meget olie ved tilberedning på en HotWok gasbrænder. 

BETJENING
Gasbrænderen har batteritænding, og tændes derfor helt uden brug af tændstikker o. lign.

a.	� Tænding: Drej betjeningsgreb til OFF-position. 
b.	� Tryk betjeningsgrebet ned mens grebet drejes ned på ON-position. Hold grebet nede indtil 

gasbrænderen tænder. Under tænding vil batteritændingen knitre.
c.	� Regulering af varme: Drej betjeningsgrebet langsomt for at få den ønskede varmeindstilling. 

Når betjeningsgrebet står på OFF lukkes al gastilførsel. Flammerne går automatisk ud. Luk 
for regulatoren.

d.	 Når betjeningsgrebet står på ON er varmen maksimal.
e.	� Når betjeningsgrebet drejes mellem ON og klokken 6 reguleres flammerne i den ydre 

gasring. Jo nærmere betjeningsgrebet drejes mod klokken 6, jo svagere bliver flammerne 
i den ydre gasring.

HotWok gasbrænderen har indbygget flammeovervågning, der såfremt flammerne blæser ud, 
automatisk slukker for gastilførslen.
For at kunne opnå de høje temperaturer, som lynstegning kræver, anbefales det at stege ved 
max. varmeindstilling. Dermed bevares vitaminer i grøntsager og saft i kødet.

VEDLIGEHOLDELSE
HotWok gasbrænderen tørres efter brug over med en fugtig klud, da nogle madsyrer kan 
efterlade pletter, hvis de får lov at sidde for længe. Derefter en tør klud. Vær opmærksom på 
at ingen huller i gasringen er tilstoppet.
Genstridige madrester kan fjernes med en blød svamp med alm. sæbe. OBS! Benyt aldrig 
skuresvampe til rengøring af HotWok gasbrænderen, da den efterlader ridser.  

For at bevare frontpanelets glans kan der anvendes stålolie. Dette får både HotWok gasbræn-
deren til at fremstå flot og samtidig giver det en beskyttende hinde, som gør den nemmere 
at rengøre.

OPBEVARING
Efter anvendelse og afkøling af HotWok gasbrænderen, bør den tildækkes og stilles et tørt 
sted. Opbevar HotWok gasbrænderen i den originale HotWok opbevaringstaske, når den ikke 
benyttes i længere tid, dermed forhindres det at hullerne i brænderringen bliver tilstoppet af 
støv og lign. HotWok opbevaringstasken er ideel til såvel opbevaring som transport af HotWok 
gasbrænderen. 

Fjern batteriet hvis HotWok gasbrænderen ikke bruges i længere tid.

Tekniske specifikationer
Nobis DK-8900 -0845 / 05
Type:	 HotWok
Belastning:	 3.700 Watt / 0,26 kg/h
Kategori:	 I 3 B/P – 30 mbar
ID Nr:	 845BQ-001

Destinationsland:	 Danmark

Kontakt Hotwok
Nobis ApS
Gl. Stationsvej 3 · 8900 Randers · Tlf.: 8712 0100
hotwok@hotwok.info · www.hotwok.info


